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DEFINITION ET PROPRIETE • Coulis époxydiques  sans solvant, à deux composants. 
- Couleur : ambre. 

• Classification selon AFNOR NFT 36.005 : famille 1 - classe 6 b. 
• Coulis fluide aux performances mécaniques élevées. 
• Adhèrent sur béton, pierres, briques, métaux convenablement préparés. 
• JP 140 L : Version lente adaptée au coulis en masse importante ou en période 

chaude. 
 
DOMAINE D’EMPLOI • Calages de machines, scellements. 

• Coulis pour injection de fissures larges à partir de 2 mm d’ouverture. 
• Assemblage de matériaux de différentes natures : carrelages, céramiques, 

parements décoratifs, pièces d’acier ou autres métaux sur béton ou entre elles 
par injection gravitaire ou non. 

• Confection de mortiers par addition de granulats. 
 
APPLICATION • Supports :  

- Adhèrent aussi sur béton humide non suintant, d’aspect mat.  
- Les mortiers et bétons hydrauliques supports doivent avoir au moins 28 

jours d’âge et être convenablement préparés.  
 
• Mise en oeuvre :  
 Température d’application mini/ maxi  
 JP 140 :  + 5°C/ + 40°C 
 JP 140 L :  + 15°C/ + 50°C. 
 
• Matériel : Mélangeur, Injection, Procédé RESIPOLY SRS. 
 
• Conditionnements :  

JP 140 : 1 kg/ 5 kg 
JP 140 L : 5 kg 

 
• Stockage : 1 an, en emballage d’origine, à l’abri. 

   
 
 
 
 
 
DOCUMENTS A CONSULTER • C.P.S. N° 109 : Scellements et ancrages. 
 • Règles générales d’emploi des produits RESIPOLY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Service Commercial - 17 Rue de la Marine, Z.I. - 94290 Villeneuve Le Roi – France / Tél : 33.(0)1.49.61. 61.71 - Fax : 33.(0)1.49.61.62.51 
Page 1/2 



 

Page 2/2 

 

 

Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d'utilisation ne sont fournis qu'à titre indicatif, et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d'engagements contractuels. 
L'application et l'utilisation de nos produits échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de la responsabilité de l'applicateur. Ils sont exclusivement destinés à être 
utilisés dans le cadre d’un usage professionnel. 
Entretien : Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant les produits de nettoyage et/ ou le matériel adéquat dont la compatibilité avec le revêtement aura été vérifiée. 
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CARACTERISTIQUES 
PHYSIQUES JP 140  JP 140 L 

• CONSTITUANTS 
 Rapport pondéral R/ D ……………….…85/ 15 ………………………..82/ 18 

 
 
• MELANGE FRAIS 

 Extrait sec ……………………………….100 % ………………………100 %
  

 Densité ……………………………..1,41 ± 0,04 …………………1,36 ± 0,04 
 Viscosité (Brookfield) poises …………..40 ± 10 ………………….…..25 ± 5  
 D.P.U. (Durée pratique d’utilisation)  

 sur 1kg ……………………………..50 ± 10 min …………………………7 h 
 
 
• FILM SEC 

 Adhérence sur 
 - béton humide (SATTEC) …………….2,5 MPa …………………...2,5 MPa 
 
 
• EPROUVETTE cylindrique :  (LCPC) 

 Module d’élasticité en compression ….9400 MPa 
 Compression (MPa) …………………126,4 MPa 

 
 
• EPROUVETTE prismatique : 4 x 4 x 16 

 Compression (NF EN 196 ) (MPa) ……..80 ± 20 …………………..105 ± 10 
 Flexion  (NF EN 196) .(MPa) …………..30 ± 10 …………………...55 ± 5,5 
 Dureté (SHORE D) ………………………82 ± 4 ……………………..80 ± 5 

 
 
 
8 Toutes les mesures sont effectuées sur des produits amenés à 23°C. 
8 1 MPa = 9,81 bars. 

  
  
  
  
 
 
ESSAIS OFFICIELS • L.R.E.P. SOA 33/91/205 (R.E. n° 199)  

• JP 140: Résistance et module d'élasticité en compression. 
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